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ISO-a-liner ARB129 est un ajusteur isocentrique pour   
laser et vérification de faisceaux qui permet 

 

 
• l'alignement précis des faisceaux

 

 
• une parfaite correlation entre simulation et faisceaux

 

 
 
ISO-a-liner est un appareil : 
• léger (6 kg) 
• compacte ; de taille réduite (51,6x24,5x33)cm.

 

 
ISO-a-liner sert à : 

 

 

  

 

 
  

  

 

 

 

• vérifier de façon précise et rapide l’alignement des lasers par l’isocent-
re de la machine (Accélérateur,Cobalt, Simulateur)

• confirmer la correspondance entre la simulation lumineuse et le fais-
ceau d’irradiation
• améliorer les contrôles de l’Assurance Qualité du traitement

Iso-a-liner est composé de :
• une embase en DELRIN de 10mn d’épaisseur
reposant sur 3 pieds réglables

• 2 supports métalliques verticaux portant un
plateau rotatif 3 positions (90°, 0°, 270°) et muni 
d’une fente  pour recevoir un film radiologique
(24x30cm). Ce plateau est doté d’orifices qui
permettent de perforer et marquer le film. Il posséde
un marquage pour champs carrés 5x5, 10x10, 15x15 
  20x20).

• 2 niveaux à bulle disposés sur le plateau
rotatif permettant d’obtenir une parfaite
 horizontalité
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